
Verlinde Elektrische staalkabeltakel VT Ex
Productinformatie

Elektrische vonk-vrije staaldraadtakel voor lasten van 800 t/m 80.000 kg.

Technische kenmerken:

Protectiie klasse : Ex II 3G c IIB T3 (Zone 2) standaard.
Hijsmotor 2 snelheden met thermistors.
Katrijmotor 2 snelheden met thermistors (voor takels met loopkat).
Eindschakelaars hoog-laag aangestuurd door kabelgeleider.
Electro-mechanische overlastbeveiliging.
Takel elektra met hoofdmagneetschakelaar en 48 V bediening.
Motor protectie klasse IP66 volgens EN 60 529.
Drukknoppenkast met noodstopknop.
Ergonomische lasthaak met veiligheidsklep.
Gegalvaniseerde staalkabel.
Uren teller.

Diverse opties mogelijk zoals o.a. :

Protectiie zone 21/22.
Protectiie zone 2 II C T3.
Protectie EEx de IIC T4 (instead of IIB).
Ramshoornhaak.
Draaivrije haak.
Radiografische afstandbediening.
Eindschfakelaars voor katrijden.
Speciale spoorbreedte.
Meer veiligheid: • Bronzen katrij-wielen • Bronzen haak.
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