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Veilig werken op hoogte doe je met goedgekeurde PBM

Volgens de arbo-wet (Arbeidsomstandighedenbesluit; Artikel 7.4a. Keuringen & NEN-EN 365 norm) dienen persoonlijke
valbeveiligingsmiddelen als valharnassen, vallijnen, lijnklemmen, vangwagens, permanente valbeveiligingssystemen etc. minimaal eens
per jaar te worden gekeurd. Het keuren van de meeste PBM dient te worden uitgevoerd door een aantoonbaar bevoegd persoon. Voor
sommige producten (o.a. valblokken) en systemen dient de inspecteur door de fabrikant te zijn opgeleid en geaccrediteerd.

Namens een groot aantal toonaangevende fabrikanten is Safe Site geaccrediteerd om de verplichte jaarlijkse keuring van producten en
systemen te mogen uitvoeren. We zijn specialist in het keuren van valstopblokken van de meest toonaangevende merken. Valbeveiliging
keuren kan op locatie of bij ons op één van de Mennens-vestigingen.

Mennens is lid van de branchegroep ‘Erkende Keurbedrijven Hijs- en Hefmiddelen’ (EKH). Al onze keurmeesters hebben ruime
praktijkervaring en inspecteren en keuren volgens de EKH-werkvoorschriften welke zijn bebaseerd op de laatste Europese normen,
Warenwet en fabrikantvoorschriften of locale wetgeving.

Ik ontvang graag meer informatie over dit onderwerp

Inspection of fall arrest products

https://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/2016-10-11
https://www.mennens.nl/producten/valbeveiliging/valblokken-c886818
https://www.mennens.nl/over-ons/onze-vestigingen
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