
Hoofdlamp Petzl PIXA 3R - oplaadbaar
Product informatie

De PIXA 3R hoofdlamp is een voor ATEX zone 2/22 (II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc IIIC T135 °C Dc) gecertificeerde herlaadbare hoofdlamp
voor werkzaamheden in explosieve omgevingen. max. 90 lumen. De hoofdklem houdt de handen vrij voor het werk en kan op het hoofd
worden gedragen met de hoofdband, direct aan de Vertex helm worden bevestigd met een montageplaat (meegeleverd) of op de grond
worden geplaatst.
CONSTANT LIGHTING-technologie zorgt voor een helderheid die niet geleidelijk afneemt naarmate de batterij leeg raakt. 2
batterijen AA/LR06 (meegeleverd)

3 standen met 3 verlichtingsmodi:

Standaard:
dichtbij - afstand 15m bij 20 lm - bundelpatroon: wijd -brandtijd 11u30.
beweging: afstand 45m bij 55 lm - bundelpatroon: gemengd - brandtijd 5u.
afstand - afstand 90m bij 90 lm - bundelpatroon: focus- brandtijd 3u.
Max. Power:
dichtbij - afstand 15m bij 90 lm - bundelpatroon: wijd -brandtijd 3u.
beweging: afstand 50m bij 55 lm - bundelpatroon: gemengd - brandtijd 3u.
afstand - afstand 90m bij 90 lm - bundelpatroon: focus- brandtijd 3u30.
Max. Autonoom:
dichtbij - afstand 15m bij 20 lm - bundelpatroon: wijd -brandtijd 11u30.
beweging: afstand 30m bij 20 lm - bundelpatroon: gemengd - brandtijd 11u30.
afstand - afstand 50m bij 20 lm - bundelpatroon: focus- brandtijd 11u30.

Markering: Volgens norm, CE
Temperatuursbereik: -30° C to +40° C
Norm: EN 60079, EN 61547

Artikelnr. Kleur Gewicht
(kg)

19.07E78CHR2 Zwart 0,145
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