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Harnas ExoFit ™ XE50, 3M™ DBI-SALA® 1112714-
15-16

Productinformatie
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Positioneringsharnas met klikgespen. Met de draaibare gespen voor rompverstelling, snelsluit-gespen / klikgespen en 2 grote D-ringen op de
taille voor positionering. krijgt uw team gegarandeerd een harnas dat snel kan worden aangetrokken veilig en comfortabel is.

De ExoFit ™ XE50 is ontworpen met hoogwaardige componenten die speciaal zijn ontwikkeld voor verbeterde veiligheid en pasvorm bij het
werken op hoogte.

Is gemaakt van duurzaam 26 kN polyester webbing, een sterke staallegering, en werd ontwikkeld voor de dagelijkse uitdagingen op uw
werkplek. Dit harnas is compatibel met optionele accessoires voor rug-/schoudervulling, beenvulling en met verschillende 3M
valbeveiligingsaccessoires voor gereedschap.

Alle ExoFit™ XE modellen zijn uitgerust met onopvallende suspension relief straps.

Gewichtscapaciteit: 140 kg

Bevestigingspunten:

« achterzijde: Grote D-ring — Staal - verzinkt

« voorzijde: Standaard D-ring — Staal - verzinkt
Positionering bevestigingspunten:

* Taille: 2 grote D-ringen — Staal - verzinkt

Gespen:
« Taille en Benen: Snelsluit gespen— Staal - verzinkt/zwart gelakt
* Borst: Snelsluit gespen— Staal - verzinkt/zwart gelakt, aluminium - grijs geanodiseerd

Extra kenmerken:

« Valindicatoren voor en achter

* 2x auto-reset en repositioneerbare vallijnhouders

« Uitgerust met RFID

« Speciaal persoonlijk bevestigingspunt voor zelfintrekbare reddingslijn

Markering: Volgens norm, CE, UKCA-marked
Norm: EN 361, EN 358



Maat

Technische gegevens

Kleur

Grijs

Grijs

Grijs

Max. belasting
kg

140
140

140

Gewicht
(kg)

2,46



Maattabel 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ veiligheidsharnassen XE-serie:
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Maattekening
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