
Dynamometer Dynafor™ Expert
Productinformatie

Dankzij het speciale ontwerp biedt de Dynafor Expert een ongeëvenaarde precisie en toepasbaarheid. De gewichtsmeter garandeert een
nauwkeurigheid van 0,1% van het meetbereik. Uitgerust met een bluetooth module biedt de Dynafor Expert een draadloos bereik tot 30 m
naar elke smartphone of tablet die is uitgerust met de gratis Dynafor App op iOS of Android.

Specificaties:

Breed aanbod van 0,5 tot 10 ton.
Nauwkeurigheid 0,1% meetbereik.
Compatibel met standaard hijstoebehoren.
Draadloos bereik van 30m met elk Android- of IOS-toestel dat is uitgerust met de gratis Dynafor app.
Draadloos bereik 400m op dynafor HHD-displays, grote AL128-displays en Tractel software.
Voldoet aan de huidige normen.
Precisie en traceerbaarheid gecertificeerd door middel van een afstellingscertificaat (5 punten).
IP64

 
Materiaal: Staal, Aluminium
Temperatuursbereik: -20°C t/m +50°C



Maattekening
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ton

Type A
mm
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G
mm

Gewicht
(kg)

16.50293299 0,5 dynafor™ Expert 0,5t 248 224 ø20 10 24 80 100 2,3

16.50293309 1 dynafor™ Expert 1t 248 224 ø20 10 24 80 100 2,3

16.50293319 2 dynafor™ Expert 2t 290 254 ø28 16 35 80 100 2,3

16.50293329 3,2 dynafor™ Expert 3,2t 290 254 ø28 16 35 80 100 2,3

16.50293339 5 dynafor™ Expert 5t 341 296 ø40 20 54 80 100 3,35

16.50293349 6,3 dynafor™ Expert 6,3t 248 224 ø20 10 24 80 100 3,35

16.50293359 10 dynafor™ Expert 10t 248 224 ø20 10 24 80 100 6,45
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