
Productinformatie

Materiaal: Polyester, nylon, hoge-modulus polyethyleen, aluminum
Markering: Volgens norm, CE
Norm: EN 355

De Petzl ABSORBICA-Y MGO is een dubbele vanglijn met compacte
energiedemper en Petzl MGO haken met een ruime opening. Ontworpen om altijd
gezekerd te zijn bij het verticaal of horizontaal verplaatsen. 

Absorbeert energie bij een val:
- De schokdemper scheurt progressief uit en beperkt daardoor de impact van de
val op de gebruiker.
-Werkt met gebruikers die tussen de 60 en 140 kg wegen.
Het zeer compacte ontwerp van de energieabsorber hindert de gebruiker niet
tijdens verticale of horizontale beweging,
Verkrijgbaar in twee lengtes: versies van 0,8 m of 1,5 m gemeten zonder haken.
(met haken resp. 1 m en 1,85 m).
De versie van 1,5 m heeft elastisch bandmateriaal om struikelgevaar te
voorkomen.
Duurzaam stoffen zakje met een eenvoudig openingssysteem beschermt de
energieabsorber tegen slijtage of verontreinigingen, terwijl het toch mogelijk is
om de absorber regelmatig te inspecteren.
Kant-en-klare oplossing: wordt geleverd met twee MGO-connectoren met grote
opening aan het uiteinde van het koord en een OK TRIACT-LOCK-connector
voor bevestiging van het harnas

Certificatie(s): - CE EN 355 , RFU PPE-R/11.074 (alleen de 150 FLEX versie)  -
ANSI Z359.13, 12 ft. FF - CSA Z259.11-17 (alleen de 150 FLEX versie) - Voldoet
aan de Japanse norm voor valbeveiliging - GB/T 24538: type II.

... Read more

Petzl vallijn ABSORBICA-Y MGO - Internationale versie

1 / 2

 © www.mennens.nlAugust 2026 - All Rights Reserved

https://www.mennens.nl/producten/valbeveiliging/veiligheidslijnen/vallijnen/petzl-vallijn-absorbica-y-mgo-internationale-versie-p4869027


Technische gegevens

Lengte
m

Max. gewicht gebruiker
kg

Gewicht
(kg)

1,5 140 1,69

0,8 140 1,73

Petzl vallijn ABSORBICA-Y MGO - Internationale versie

2 / 2

 © www.mennens.nlAugust 2026 - All Rights Reserved


