
3M DBI-SALA tijdelijke horizontale ankerlijn EZ-
Line™

Productinformatie

De EZ Line™ is een gebruiksvriendelijk horizontaal (reddings)lijnsysteem dat snel kan worden geïnstalleerd, verwijderd en opgeborgen.
Dankzij het innovatieve, zelfintrekbare ontwerp van de EZ-Line kan de gebruiker snel en efficiënt de gewenste lengte van het systeem
kiezen en het vervolgens net zo snel weer intrekken. De hele reddingslijn wordt ingetrokken in een gemakkelijk te dragen behuizing
waardoor geen grote, onhandige kabelspoelen meer nodig zijn die moeilijk hanteerbaar en op te bergen zijn.

Kenmerken en voordelen:

18 m intrekbaar systeem kan op variabele lengtes worden ingesteld
Robuuste 6,25 mm 7x19 gegalvaniseerde kabelreddingslijn
Ergonomische, makkelijk mee te nemen draagtas
Lichtgewicht en draagbaar ontwerp
Ingebouwde lier, voorspannings- en valindicators voor eenvoudige installatie en inspectie.
Systeemconfiguraties met enkele en meerdere overspanningen (met staander).
Uitgerust met RFID
Interne schokdemper beperkt de kracht van een val
Gebruik met 22 kN verankeringsstructuur
Systeemcapaciteit van 2 werknemers per overspanning, met een maximum van 6 werknemers op systemen met meerdere
overspanningen

Markering: Volgens norm, CE, UKCA-marked
Norm: EN 795-C
Waarschuwing: Dit Horizontale Systeem maakt deel uit van een persoonlijk valbeveiligingssysteem. Er wordt verwacht dat alle gebruikers
volledig zijn opgeleid voor een veilige installatie en veilig gebruik van hun persoonlijke valbeveiligingssysteem. Verkeerd gebruik van dit
apparaat kan leiden tot ernstig letsel of een dodelijk ongeval.

Artikelnr. Max. aantal
personen

Lengte
m

Gewicht
(kg)

7605061 2 18,3 14,96
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