
Akapp festoensysteem - Algemeen
Product informatie

Algemeen:
Uiterst bedrijfszekere kabel- en slanggeleidingssystemen voor:

ononderbroken electrische voedingen en/of besturingen van bewegende stroomverbruikers zoals kranen, takels en andere intern
transport apparatuur; vele andere verplaatsbare machines en gereedschappen.
ononderbroken toevoer van gassen en/of vloeistoffen naar bewegende machines en gereedschappen zoals las- en snij-installaties,
persluchtapparatuur, hydraulische systemen, was- en beregeningsinstallaties etc.

Deze Festoensystemen worden vrijwel overal ter wereld toegepast voor binnen- en buiteninstallaties, onder de meest uiteenlopende
bedrijfsomstandigheden.

Onze vakmensen kunnen ook de montage van het systeem voor u verzorgen.  

Kenmerken:

Optimale bedrijfszekerheid.
Lange levensduur van kabels en slangen.
Veilig.
Eenvoudige en snelle montage.
Vrijwel geen onderhoud.
Eenvoudige uitbreidingsmogelijkheden.
Solide constructie.
Stootvrije profielverbindingen.

Een AKAPP Festoen-installatie bestaat gewoonlijk uit de onderdelen:
A. looprail (C-profiel)
B. bevestigingsmof
C. verbindingsmof
D. railstop
E. aanvangsklem
F. kabelwagen
G. meenemer, óf
H. separaat-besturingswagen

AKAPP Festoen-installaties zijn leverbaar in meerdere afmetingen en als vierkantebuis-profiel of I-profiel.
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