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Terriér Buizenklem TBC - TBC-A | Verticaal

. . Lichtgewicht klem met drukbestendige kunststof taats voor het verticaal hijsen en
Productinformatie .. .
transporteren van betonpijpen, betonbuizen en putten.
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Terrier TBC / TBC-A hijsklemmen moeten altijd per paar (of per drie) worden
gebruikt

TBC bekopening verkrijgbaar van: 60 tot 120 mm

TBC-A heeft een extra grote bekopening beschikbaar van: 50 tot 220 mm
(verstelbaar in stappen van 25 mm)

Maximaal WLL 1000kg

Andere bekopeningen op aanvraag leverbaar

De taats is bekleed met een speciale hoogwaardige drukbestendige kunststof
Onderhoudsvriendelijke klem, kunststof bekleding is eenvoudig te vervangen
Stevige kwaliteit gelaste behuizing

Lichtgewicht ontwerp voor eenvoudige bediening

... Read more

Markering: Volgens norm, CE

Temperatuursbereik: —40°C t/m 50°C

Afwerking: Gelakt geel-rood

Norm: EN 13155

Waarschuwing: Alleen per paar of per 3 stuks met 2- of 3-sprong te gebruiken
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https://www.mennens.nl/producten/hef-hijsmiddelen/klemmen-grijpers/grijpers/terrier-buizenklem-tbc-tbc-a-verticaal-p6603704
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Maattekening

Technische gegevens
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Artikelnr. Code WLL Bekopening S mm T mm U mm W mm X mm Y mm Z mm
ton mm

1TBC 1TBC 1 60-120 169 12 326 97 60 12 40
1TBC-A 1TBC-A 1 50-220 262 12 459 106 60 12 40
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