
Gebuwin Console lier CW700
Productinformatie

Deze handlier met tandwieloverbrenging is snel (2,2 m/min), eenvoudig en kan zowel aan de muur als op de vloer worden gemonteerd. De
vrijloop functie maakt het mogelijk om de trommel los te koppelen van de lier om de kabel snel uit te trekken. Naast de IP54
waterbestendigheid is deze lier ook leverbaar in roestvrij staal 304 en 316.

lier geschikt voor hijsen en trekken conform EN13157
beschermingsklasse IP54
lastdrukrem met dubbel ratelsysteem voor veilige stabiele grip van de last in elke positie
kabeluitgang omhoog, omlaag of links
gesloten tandwielkast ter bescherming tegen invloeden van buitenaf
vrijloop functie – koppelt de trommel los voor snel uittrekken van de kabel.
verstelbare slinger
1 laag lak

Markering: Volgens norm, CE
Afwerking: Geverfd - 1 laag - grijs
Norm: EN 13157
Opmerking: Staalkabel dient apart besteld te worden.

Veiligheidsfactor: 4:1

Code WLL
ton

Kabeldia.
mm

Nuttige kabelopname
(m)

Capaciteit bovenste laag
kg

Gewicht
(kg)

CW700 0,7 6 40 290 13,7
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